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5.9.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 

 

Электроснабжение города Лермонтова в настоящее время осуществляется от ТЭЦ, 

расположенной в промышленной зоне. Установленная мощность ТЭЦ составляет 22 МВт. 

Резервным источником питания является трансформаторная подстанция 

330/110/10 кВ «Машук» с двумя трансформаторами 200 мВА, входящая в систему ПАО 

«ФСК» - МЭС Юга, расположенная в микрорайоне «Энергетик». 

Электроснабжение города осуществляется от 4-х подстанций ПС-8, ПС-9, ПС-10, 

ПС-11, расположенных в черте города. Распределение электроэнергии по городу 

осуществляется на напряжении 6 кВ от 67 трансформаторных подстанций. 

Намечаемые уровни развития городской инфраструктуры вызовут увеличение 

энергопотребления ориентировочно на 2870 кВт. Основным потребителем электроэнергии 

является жилищно-коммунальный сектор. 

Перспективный план развития города Лермонтова предполагает строительство 6-ти 

новых трансформаторных подстанций. Источником покрытия новых электрических 

нагрузок остается городская ТЭЦ через городские подстанции с учетом их расширения и 

реконструкции.  

Кроме того, основное оборудование источников электроснабжения выработало свой 

эксплуатационный норматив: физически и морально устарело. В среднем износ 

оборудования составляет около 70%. Кабельные линии 6 кВ также находятся в 

неудовлетворительном состоянии.  

Для стабильного электроснабжения потребителей города на напряжении 6кВ 

необходимо своевременно проводить реконструкцию и строить новые распределительные 

сети, распределительные пункты 6 кВ и трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ. 
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